OPIS BRANZY ELEKTRYCZNEJ

|.OPIS TECHNICZNY - czes$¢ og6ina

1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem.
e Obowigzujgce przepisy i normy.
e Projekt architektoniczny.

2. Zakres opracowania

2.1. Budowa tablic rozdzielczych zasilajacych elektryczne instalacje odbiorcze obiektu;
2.2. Zagadnienia ochrony przepieciowej;

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa;

2.4. Zagadnienia o$wietlenia ogdinego i awaryjnego wnetrzowego;

2.5. Instalacje gniazdowe;
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ll. OPIS TECHNICZNY - cze$¢ szczegbtowa

1. Zasilanie

Obecnie obiekt zasilany jest z istniejacego przytacza napowietrznego. Zasilanie obiektu
pozostaje bez zmian.

2. Rozdzielnice

2.1 Rozdzielna gtéwna — W budynku na parterze klatki schodowej znajduje sie istniejaca
rozdzielnia gtowna budynku. Ukfad rozdzielni pozostaje bez zmian — zabudowaé nalezy
ochronnik przepie¢ kombinowany Kl. I+11.

3. Wylacznik gtéwny

Wytacznik gtéwny obiektu znajduje sie w gtownej tablicy. Uktad wytacznika pozarowego
pozostaje bez zmian.

4. Instalacje

W budynku gtéwnym zakres rozbudowy instalacji elektrycznej jest nieznaczny i dotyczy
gtéwnie przesuniecia opraw os$wietleniowych, rozbudowy instalacji o dodatkowe gniazda. W
tym celu z istniejgcych obwodow nalezy wyprowadzi¢ dodatkowe przewody. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary elektryczne rozbudowywanych obwoddw.

W budynku gospodarczym instalacje nalezy wykona¢ w catoSci jako nowa.

Instalacje wykona¢ jako podtynkowa. Stosowa¢ wytgcznie przewody typu YDYZo lub YDY-p
napieciu izolacji min. 750 V i przekrojach podanych na schemacie gtownym rozdzielnicy.
StosowaC osprzet w kolorze biatym, a dla $cian gipsowo-kartonowych odpowiednio
dostosowane puszki. Puszki odgatezne stosowane na korytkach i w przestrzeniach miedzy
stropowych wytgcznie o stopniu szczelnosci min. [P44.

Wszystkie obwody wykona¢ wytgcznie w uktadzie TN-S jako:

- 5-zytowe w instalacjach 3-fazowych

- 3-zytowe w instalacjach 1-fazowych.

Wydzielona zyta ochronna przewodu musi posiada¢ izolacie w pasy zotte i zielone. Przy
wykonywaniu przebi¢ przez Sciany oraz przy podwieszaniu korytek zwréci¢ uwage, aby
prowadzone prace hie naruszyty czesci konstrukcyjnej budynku.
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Instalacje gniazd wtykowych

Obwaod gniazd powinien by¢ zabezpieczony wytgcznikiem réznicowo - pradowymi 30 mA. W
calym obiekcie stosowa¢ nalezy wytacznie gniazda wtykowe z dodatkowym stykiem
ochronnym (dla gniazd jednofazowych trojstykowe, a dla tréjfazowych pieciostykowe). Ze
wzgledu na obecno$¢ dzieci obiekt nalezy wyposazy¢ w gniazda z przestong stykow
elektrycznych. Do gniazd uktadaé przewody z dodatkowg wydzielong zytg ochronng w izolacii
w pasy zotto-zielone. W pomieszczeniach sanitariatow, itp. przewidziano gniazda o stopniu
szczelno$ci minimum |P44.

Instalacje sitowe

Instalacje sitowe wykonywaé wytacznie przewodami 5-zytowymi typu YDY-zo lub YKYZo.
Szczegoly instalacji sitowych pokazano na rzutach a przekroje i typy przewoddw zostang
doprecyzowane w projekcie wykonawczym. Wszystkie obwody muszg by¢ zabezpieczone
wytacznikami roznicowopradowymi 30 mA.

Oswietlenie

W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje o$wietlenia:
e podstawowe,
e awaryjne

5.1. Oswietlenie podstawowe

Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDY 1,5mm2 o pojemnosci zyt wg opisu
na schemacie ideowym wewnetrznej instalacji elektrycznej. Laczniki nalezy instalowa¢ na
wysokosci 1,4 m od poziomu posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac
osprzet szczelny. Typy opraw i rozmieszczenie pokazano na zataczonych rzutach
poszczegdlnych kondygnacii.

Z obwodow instalacji oswietlenia ogdlnego nalezy zasilic wentylatory fazienkowe zatgczane z

oswietleniem tazienki. Miejsce usytuowanie wentylatorow tazienkowych okresla projekt instalacji
sanitarnej. Instalacje elekiryczne wykona¢ zgodnie z N SEP-E-002. Zataczenie oswietlenia
wykonac poprzez wigczniki przy wejsciach do pomieszczen.

5.2. Oswietlenie awaryjne

W budynku znajduje sie o$wietlenie awaryjne w zakresie klatki schodowej. O$wietlenie
pozostaje bez zmian. Wykonac nalezy sprawdzenie akumulatoréw czas podtrzymania minimum
1h w przypadku zuzycia , akumulatory nalezy wymieni¢ na nowe.
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6. Instalacja CCTV

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Systemu Telewizji Przemystowej IP (CCTV
IP) w obiekcie.

Zadaniem CCTV IP jest:

" obserwacja terenu obiektu,

. archiwizacja nagran video na dysku twardym

Zakres opracowania

Projekt zawiera:

- opis techniczny przyjetych rozwigzan;

" dobdr poszczegoinych elementow systemu;

" okre$lenie parametréw zastosowanych urzadzen i materiatow;

" schemat blokowy;

. plan sytuacyjny rozmieszczenia urzadzen i trasy kablowe;
" zestawienie uzytych urzadzen i materiatow;
" wskazowki dla wykonawcy i uzytkownika;

Ogolna charakterystyka systemu
W obiekcie zaprojektowano szafe 19” w zostanie zainstalowany rejestrator systemu. Kamery

(min. 3Mpx) na zewnatrz umozliwiajg obserwacje ruchu ludzi. Sygnat video z kamer doprowadzony jest
do rejestratora bezposrednio przewodem sieci LAN.

Zadaniem systemu  jest wspomaga¢ pracownikow w zakresie identyfikacji oséb i zdarzen

wystepujacych.
Rozpatrywany zbior zagrozen
Podczas projektowania systemu CCTV przyjeto nastepujace typy zagrozen:

" wtargniecie na teren zaktadu;

= wtamania do obiektow;
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= kradzieze;

= uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

Trasy kablowe i okablowanie

Okablowanie nalezy prowadzi¢ na suficie, lub w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym.
Instalacje nad sufitami podwieszanymi nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych metalowych, rurach
elektroinstalacyjnych gtadkich sztywnych, lub rurach karbowanych. Zej$cia do kamer nalezy wykonaé
podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych gtadkich sztywnych, lub rurach karbowanych. W pozostatych
przypadkach instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Dopuszcza sie wykonanie instalacji natynkowej,

o ile nie jest mozliwe wykonanie instalacji podtynkowe;.

Nie ma obowigzku prowadzenia odrebnych tras kablowych dla projektowanego systemu. W razie
wystapienia zblizen nalezy oddzieli¢ kable sygnatowe od kabli energetycznych poprzez zastosowanie
przegrdd, lub zachowanie odstepu zgodnie z PN tak, aby nie byly narazone na dziatanie pola

elektromagnetycznego, ktore moze uniemozliwi¢ poprawng prace systemu.

W przypadku instalacji prowadzonych podtynkowo jezeli dochodzi do skrzyzowania lub zblizenia
przewodow na niewielkiej dtugo$ci przewodu nalezy zapewniC oddzielenie przewoddw piecio
milimetrowg warstwg tynku. Jezeli nie ma mozliwo$ci zapewnienia okre$lonej grubosci tynku miedzy
przewodami, nalezy wykona¢ oddzielenie poprzez zastosowanie przektadki z ebonitu zapewniajacej

izolacje elektryczng na najwyzsze napigcie z posrod krzyzujacych sie przewodow.

Nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami urzadzen i elementow. Jesli nie da sie
unikng¢ potaczen linii, nalezy je wykonac¢ stosujac ztaczki przystosowane do typu i rodzaju tgczonego
kabla. Miejsce taczenia nalezy ostoni¢ puszka ochronng o IP nie mniejszym jak IP54. Miejsce taczenia
nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg. Puszke nalezy oznaczy¢ symbolem CCTV i kolejnym
numerem taczenia. Metody faczenia i zakonczenia kabli nalezy tak dobra¢, aby w mozliwie
najmniejszym stopniu obnizy¢ parametry kabla, co ma szczegoine znaczenie w przypadku kabli
sygnatowych.

Przejscia przez stropy i Sciany zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi gtadkimi sztywnymi.
Przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowa réwng odpornosci tego
oddzielenia, nalezy je zabezpieczy¢ masami o odporno$ci ogniowej przegrody. Zastosowane materiaty
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ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg producenta. Po wykonaniu
uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajac typ uszczelnienia, jego odporno$¢ ogniowg i date

wykonania.

Okablowanie systemu CCTV (jesli na schemacie nie opisano inaczej):
UTP 4x2x0,5mm kat. 6a — przewod sygnatowy

OWY 3x1,5mm2 — przewod zasilania obudowy

Przewody nalezy uktadac tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia ich

giecia. Przewody nalezy oznaczy¢ na koncach, oraz przy urzadzeniach.

Minimalne parametry rejestratora:

. kanaty wideo i audio: 8

. nagrywanie do 1200 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720
. montaz dysku: 2 x S-ATA 3,5" 2TB

. monitor 19 cali

Kamera zewnetrzna
Kamery zewnetrzna nalezy zamontowa¢ na Scianie budynku na wysoko$ci min. 350cm, dopuszczalna
tolerancja montazu £20 cm. Nie dopuszcza sie instalowania kamer na roznych wysoko$ciach. Na
rzutach wskazane jest miejsce montazu. Urzadzenie zamontowac i uziemi¢ zgodnie z instrukcjg

producenta.

Minimalne parametry kamery zewnetrzne;j:

. rozdzielczo$¢ 3 MPX

. funkcja dzief/noc - filtr IR

. obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
. czutos¢ od 0.01 Ix

. o$wietlacz IR, zasieg do 50 m
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. Wszystkie elementy systemu nalezy oznaczy¢ w widoczny sposob w celu fatwiejszej
identyfikacji. Nalezy to zrobic¢ poprzez umieszczenie w widocznym miejscu symbolu
zgodnego z projektem.

Proby i odbior prac
Nalezy wykona¢ pomiary:

. rezystancji izolacji przewodow;
Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ i wykazaé, ze montaz, materiaty i urzadzenia uzyte w procesie
realizacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami, oraz ze dokumentacja powykonawcza jest

zgodna z wykonang instalacja.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ i wykaza¢, ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w

szczegdInosci:

- wszystkie elementy systemu sg sprawne;
. urzadzenia dziatajg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;
. dokumenty i instrukcje zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami sg dostarczone.

W czasie odbioru wykonawca systemu CCTV jest zobowigzany przekazac¢ Inwestorowi nastepujace

dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, w ktorej naniesiono wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego. Wszystkie wniesione zmiany nalezy uzgodnic z projektantem;

. ksigzke pracy systemu;
= aktualne certyfikaty na wszystkie elementy systemu,
- protokoty wykonanych pomiarow

Zalecenia eksploatacji i konserwacji
Zainstalowany system CCTV nalezy regularnie poddawa¢ badaniom okresowym przewidzianym
w instrukcjach producentébw urzadzen. Konserwacje urzadzen nalezy zleci¢é uprawnionemu

instalatorowi. W poblizu centrali nalezy umie$ci¢ nastepujace dokumenty:
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instrukcje obstugi;

dokumentacje techniczng powykonawczg z rzutami elementéw instalacji i przebiegami tras

kablowych;

(0}

(0}

ksigzke kontroli systemu, do ktérej wpisuje sie;
kontrole instalacii i urzadzen;

dokonane zmiany, naprawy i uzupetnienia w instalacii;

Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielniach zastosowano ochronniki klasy kombinowanej I+Il produkcji LEGRAND lub
rownowazne. Ogranicznik ma za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi
wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi.

Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowym stopniem ochrony przed dotykiem bezposrednim jest izolacja stosowanych kabli
i przewoddw, izolacja obudow tablic elektrycznych i aparatury rozdzielczej oraz izolacja
osprzetu elektrycznego.
Obowigzujacym systemem ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim, dla
urzadzen zasilanych w uktadzie TN-C jest samoczynne szybkie wytaczenie oraz system
ochrony dodatkowej przez zastosowanie wytgcznikéw roznicowo-pradowych.
Dlatego nalezy:
-Na etapie budowy tablic rozdzielczych elekirycznych zabudowa¢ grupowg szyne PE do
uziemienia odbioréw elektrycznych oraz przytaczenia uziomu ochronnego-roboczego.
-W sieciach rozdzielczych, na etapie budowy rozdzielnic elektrycznych nalezy zamontowac
aparaty szybkiego odtgczenia napiecia: bezpieczniki topikowe i wytgczniki z wyzwalaczem
elektromagnetycznym, zapewniajace odtaczenie napiecia w czasie krétszym niz 5s.
-Dla warunkow zwiekszonego zagrozenia w obwodach odbiorczych, na etapie budowy tablic
rozdzielczych elektrycznych nalezy zamontowaé aparaty szybkiego odtaczenia napigcia:
wytaczniki rénicowo-pradowe o 1=30mA zapewniajgce odtgczenie zasilania w czasie krotszym
ni_0,2s.
-Zabezpieczenie obwoddw elektrycznych od zwarc i przecigzen stanowi¢ bedg zamontowane
wytaczniki nadmiarowo pradowe.
-Skutecznos¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem pomiarowym;
-Na etapie budowy instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ uziemienie ochronne -robocze tak,
aby warto$¢ uziomu nie przekraczata R<10 Ohm.
- Ochronie dodatkowej od porazen podlegajg bolce gniazd wtykowych.
-Jako uzupetnienie ochrony od porazen, na etapie budowy instalacji elektrycznej nalezy
wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze dla wszelkich metalowych elementéw znajdujacych sie w
budynku, wchodzacych i wychodzacych z obiektu, z gtéwng szyng wyréwnawczg GSW uziomu
ochronnego-roboczego z zachowaniem warunku: R<100hm. GSW nalezy zamontowaé w
okolicach RG.
-Polaczenia wyréwnawcze nalezy wykonac¢ przewodem wyréwnawczym LgY 6mm2.
-Kolorystyka przewodow ochronnych i wyrownawczych: pasy zielonozotte.
-Wykonanie powyzszych prac nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem badania uziomu
i potaczen wyrownawczych.

IE-8



10.

11.

12.

13.

-Cato$¢ robdt zwigzanych z ochrong od porazen wykonaé¢ zgodnie z PN-IEC 60364.

Oswietlenie terenu

Zaprojektowano 6 latarn parkowych w postaci stupdédw aluminiowych o wysokosci
3,5m m montowanych na fundamencie. Nas stupach nalezy zamontowac¢ oprawy
ledowe o mocy 35w. Oswietlenie nalezy zasili¢ z rozdzielni budynku gospodarczego
kablem YKY 3x4mm2. Zatgczenie oswietlenia nalezy wykona¢ poprzez zegar
astronomiczny.

Oswietlenie elewacji budynku zaprojektowano oprawami LED montowanymi w
gruncie (najazdowymi). Oswietlenie nalezy zasili¢ kablem YKY 3x2,5mm2 z rozdzielni
budynku gospodarczego. Zatgczenie oswietlenia nalezy wykonacC poprzez zegar
astronomiczny.

Oswietlenie wiaty nalezy zasili¢ ze stupa oswietleniowego kablem YKY 3x2,5mm2.
Kabel zabezpieczy¢é osobnym bezpiecznikiem 6A we wnece stupa. Pod wiatg nalezy
zamontowaé¢ dwie oprawy LED 35W |IP 65. Zalgczanie opraw zrealizowac poprzez
wigcznik zamontowany na stupie wiaty.

Sieci zewnetrzne

Pod wiate oraz scene nalezy doprowadzi¢ zasilanie gniazda 230V. Zasilanie nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielni budynku gospodarczego kablem YKY 3x4mm2. Nalezy
zamontowacé gniazdo o IP65.

Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zastosowanie zrodet led wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w pordwnaniu ze
standardowymi zarowymi zrodtami $wiatta. Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych przez
inwestora, nie wykazujg znaczacego wptywu sprzyjajacego oszczedzaniu energii elektryczne.

Odnawialne zrodta energii
Ze wzgledéw technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do
zapotrzebowanej mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych zrédet energii elektrycznej.

Uwagi koncowe
e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowaC wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.
e Wykona¢ pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemien, rezystancji izolacji,
skutecznosci zerowania oraz oSwietlenia.

mgr inz. Mateusz Praczyk
upr. bud. LBS/0084/POOE/11

Opracowat
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INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:
e rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie
e montaz instalacji wewnetrznej sity, o$wietlenia,
e wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napigcia w obiekcie.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odigczaniu i zataczaniu napiecia;
zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,
zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,
zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;
zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;
zagrozenie przy robotach wysoko$ciowych (montaz instalacji odgromowe;j).

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA  PRACY  PRZY  URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszgq posiadaé
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elekirycznym. Prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywa¢ po
wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami sieci i
urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robot oraz okreslic ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do uzbrojenia
terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
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robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem 0sdb postronnych. Zatadunek i
wytadunek bebndw z kablami moze dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni.
Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy
ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$§ bebna wypoziomowac.
Hamowanie obrotow bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO:

Dzwigi samojezdne:

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu
pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach. Zabrania sie
przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo
odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposdb zapewniajacy jemu i
osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki:

Przy wykonywaniu wykopéw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.W zasiegu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania
brygadzie kablowej i osobom postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podno$niki) lub innych witadciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysoko$ciach oraz pracownicy z nimi wspdtpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmoéw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysoko$ciach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w
bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byly narazone
na potracenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.Przy pracach na dachach
nalezy stosowa¢ szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je do odpowiednio
wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi czeSciami dachu lub
Swietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.Do prac nad
maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowa¢ specjalne rusztowania.Na terenie
wokét rusztowania nalezy okreslic i oznakowac strefy niebezpieczeristwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m.
Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy migdzy deskami pomostu nie powinny
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by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysoko$ci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy
czym deska na dole bariery powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.Zabrania sie stania i przechodzenia
pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywaé pod
unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosSciach jeden z pracownikow
powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie
pierwszej pomocy.

Uwagi:
o uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
¢ Instalacie wewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN — IEC
60 364 i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
obowigzujacymi przepisami.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

¢ drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich,

e materiatow budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,

¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

mgr inz. Mateusz Praczyk
upr. bud. LBS/0084/POOE/11

Opracowat:
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