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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOPSPODAROWANIA TERENU

"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek uzytecznosci
publicznej wraz z poddaszem nieuzytkowym na uzytkowe oraz przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku transportu i tgcznosci na budynek gospodarczy z czeScig pomieszczen
przeznaczonych na punkt informaciji turystycznej, pokdj migracji i pracowni garncarskiej"

Inwestor:

Osrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu
ul. Zarska 52, 68-212 Trzebiel

Lokalizacja: ul. Zarska 52, dz. nr 407/12, OBR 0027,

jednostka ewidencyjna: 081108 2 Trzebiel
68-212 Trzebiel.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1]
[2]

[3]

[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]

zlecenie inwestora

wizja lokalna terenu i obiektu dla realizacji przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynkoéw z dnia 6.07. 2018 r.

uzgodnienia ze zleceniodawcag

obowigzujace normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
z pozn. zm. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

mapa do celow opiniodawczych w skali 1: 500

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 6/1/2018 z dn.
31.01.2018r wraz ze zmiang decyzji o nr. 27/1/2018 z dn. 14.06.2018.
Winniczek W., ,Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno -
ekonomicznych i przegladow sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych
Zalecenie konserwatorskie LWKZ z dn. 02.03.2018 oraz 13.09.2018

[10] inwentaryzacja do celéw projektowych,
[11] dokumentacja fotograficzna,
[12] Opracowanie "Przebudowa, modernizacja i zagospodarowanie terenu Os$rodka

Kultury i Biblioteki w Trzebielu". Heinle Wischer und Partner Architekci Sp. z
0.0., Listopad 2017, bedace  podstawg do opracowania dokumentacji
aplikacyjnej o dofinansowanie ze srodkow UE w ramach Programu Wspotpracy
INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (nazwa wniosku: A srodkiem ptynie
Nysa - transgraniczna wspoipraca na rzecz polepszenia infrastruktury
turystycznej oferty kulturalnej Trzebiela i Bad Muskau)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego na budynek uzytecznosci publicznej - budynek gtowny OKiB, zmiana sposobu
uzytkowania poddasza nieuzytkowego na poddasze uzytkowe (w tym samym budynku),
przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku transportu i tacznosci na budynek
o przewazajacej funkcji gospodarczej, z czgdcig pomieszczen przeznaczonych na punkt
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informacji turystycznej, pokdj migracji i pomieszczenie pracowni garncarskiej, a takze
zagospodarowanie terenu z budowg wiat i obiektow matej architektury, wraz z robotami
budowlanymi towarzyszacymi.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Nazwa projektu "Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego na budynek uzytecznosci publicznej wraz z poddaszem nieuzytkowym na
uzytkowe oraz przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku transportu i
tqcznosci na budynek gospodarczy z czescig pomieszczen przeznaczonych na punkt informacji
turystycznej, pokdj migracji i pracowni garncarskiej” wywodzi si¢ z nazwy inwestycji
okreslonej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu [7] i wynika z
wymogow prawa budowlanego, natomiast odnosi si¢ bezposrednio do realizacji inwestycji
pod nazwa "Przebudowa, modernizacja i zagospodarowanie terenu Osrodka Kultury i
Biblioteki w Trzebielu™ [12], wraz z innymi koniecznymi do wykonania robotami
towarzyszacymi, a nieujgtymi w opracowaniu [12].

Celem niniejszego opracowania jest opisanie istniejagcego 1 projektowanego
zagospodarowania terenu, ktdre bedzie podstawg do zgloszenia przebudowy, roboét
budowlanych w i przy obiektach oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektow okreslonych
wyzej jako przedmiot opracowania.

Celem inwestycji sa ,,dziatania majace na celu popraw¢ uwarunkowan funkcjonalno-
przestrzennych, tadu przestrzennego i estetyki, ktorych konsekwencja bedzie stworzenie
strefy aktywnoséci dla mieszkancow oraz wzbogacenie oferty turystycznej oraz pozycji
ekonomicznej gminy”. [12] ,,W ramach zamierzenia inwestycyjnego, (...) zaklada sie
przywrocenie tadu przestrzennego, estetyki i funkcji terenu wokot obiektu oraz prawidlowego
stanu technicznego oraz funkcjonalno-uzytkowego zabudowy kubaturowej” [12]

Zakres opracowania przewiduje:

Prace wymagajace zgloszenia

-zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek uzyteczno$ci publicznej —

osrodek kultury z bibliotekg, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na

poddasze uzytkowe

-zmiana sposobu uzytkowania budynku transportu i tgcznosci na budynek gospodarczy na

potrzeby OKiB

- remont i przebudowa sanitariatdbw budynku gospodarczego OKIiB polegajaca na budowie

nowych $cian dzialowych

- remont dachu budynku gtéwnego i stropodachu bud. gospodarczego OKiB

- izolacja $cian fundamentowych budynku gléwnego i gospodarczego OKiB

-remont elewacji bud. gtéwnego i gospodarczego OKiB (remont tynkéow, powtok malarskich,

demontaz krat itp.)

- remont schodow wewnetrznych budynku gtéwnego OKiB

- remont i przebudowa tazienek na parterze i pigtrze budynku gtownego OKiB polegajaca na

budowie nowych $cian dziatowych

-remont przestrzeni komunikacyjnych na parterze i pietrze gtownego budynku OKiB,

- remont i przebudowa pomieszczen wewnatrz piwnicy polegajaca na budowie nowych $cian

dziatowych

- wymiana kotla centralnego ogrzewania.

-Wymiana na nowy istniejacego zewnetrznego, stalowego przewodu kominowego kotta c.o.

przylegtego do budynku,

-budowa instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania w budynku gospodarczym zasilanej z

istniejacej instalacji w bud. gtownym OKiB

-budowa instalacji wewngtrznej telekomunikacyjnej (monitoring) zlokalizowanej w budynku

gtownym OKiB doprowadzonej do budynku gospodarczego,
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-wykonanie obiektoéw matej architektury- 10szt. pod$wietlenia elewacyjnego budynku OKiB, 6
latarni parkowych, 8 tawek betonowych parkowych, 5 koszoéw na $mieci parkowych, 2 stojaki na
rowery, 6 tablic informacyjnych, urzadzenia placu zabaw- piaskownica o wymiarach 2,5m x 2,5m,
bujak sprezynowy edukacyjny (1 szt.) o wymiarach 1,5m x 1,5m , zjezdzalnia o wymiarach 2,5m
x 1m, hustawka wagowa (2 szt.) o wymiarach 4m x 1m ,

-budowa wolnostojacej wiaty 0 funkcji rekreacyjnej sceny plenerowej, o pow. do 35m2 na dziatce
407/12

-budowa wolnostojacej wiaty wielofunkcyjnej o pow. do 35m2 na dziatce 407/12

-budowa 2 wolnostojacych wiat z funkcjg pergoli o pow. do 35m2 kazda na dzialce 407/12
-wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych dla wiat i obiektow matej architektury (dla
rekreacyjnej sceny plenerowej, dla podswietlenia elewacyjnego budynku OKIiB, dla latarni
parkowych, dla wiaty wielofunkcyjnej) z zasilaniem z rozdzielni w budynku gospodarczym.
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w bud. gtéwnym i gospodarczym OKiB w
istniejacych otworach

-wzmochienie stropu pod strychem

-rozebranie istniejagcych schodow zewnetrznych w miejscu projektowanej pochylni dla
niepelnosprawnych

-remont kominéw i przewodow wentylacyjnych w bud. gtéwnym OKiB

-grupowanie przewoddw wentylacyjnych grawitacyjnych w obrebie istniejacej konstrukcji
murowanych przewodow

Prace niewymagajace zgloszenia :

-docieplenie budynku (dachu, elewacji, podtogi na gruncie i §cian budynku gospodarczego)
-docieplenie budynku (dachu budynku uzytecznosci publicznej)

-utwardzenie terenu

-wykonanie §ciezki o nawierzchni mineralne;j

-wykonanie pochylni dla niepelnosprawnych

-wykonanie ogrodzenia

-wykonanie 4 miejsc postojowych

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku gtéwnego OKiB i gospodarczego
-przebudowa wewnetrznej instalacji wodnej budynku gtéwnego OKiB i gospodarczego
-przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku gtownego OKiB i gospodarczego
-przebudowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku glownego OKiB
-wykonanie nasadzen

4. LOKALIZACJA | DANE OGOLNE

Budynki mieszkalny oraz budynek transportu i tgcznosci wraz z terenem przeznaczonym
pod realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowane sa we wschodniej cze¢$ci
miejscowosci Trzebiel, bezposrednio przy ulicy Zarskiej. Zarowno budynki, jak i dziatka,
naleza do Osrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu, zwane dalej OKiB.

Trzebiel jest gming wiejskiej w wojewodztwie lubuskim, w powiecie zarskim.

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 407/12 (AM-13, Jednostka ewidencyjna: 081108_2
TRZEBIEL, Obreb: 0027 TRZEBIEL) i jest ograniczony:

od potudnia - poprzez ulice Zarska;

od wschodu - poprzez dziatke nr 409/3 z budynkiem starego miyna;

od poéinocy - poprzez dziatki nr 407/16, 407/15 oraz 407/20;

od zachodu - poprzez dziatk¢ 407/19;
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Ryc. 1. Lokalizacja dziatki

5. BILANS TERENU DZIALKI
Powierzchnia dziatki:
407/12 = 2692m2 (100%)

Powierzchnia biologicznie czynna: 942m? (35%)

Powierzchnia utwardzona: 1085,7m?2 (kost. bet., ptyty azurowe) + 51m?2 (istn. asf)+15,7
(schody zewn podjazdy) = 1152,5m? (42,8 %)

Powierzchnia mineralna: 140,5m2 (5,2%)

Powierzchnia zabudowy istniejacej (bez zmian): 239m2+218m?= 457m? (17%)

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dwiema
kondygnacjami nadziemnymi, jedng kondygnacja podziemng i poddaszem nieuzytkowym,
oraz jednokondygnacyjnym budynkiem transportu i tgcznosci, wykorzystywanego jako garaz
w czasie gdy obecny budynek mieszkalny pehit funkcj¢ administracyjng. Teren wokot
budynkow dzieli si¢ na dwie czes$ci. Poludniowa o charakterze parkowym z drzewami i
zielenig niskg 1 wysoka oraz potnocna z nieutwardzonym placem manewrowym pomig¢dzy
budynkiem mieszkalnym i bud. transportu i fgcznosci. Brak wyznaczonym miejsc
postojowych dla pojazdéw samochodowych, brak elementéw matej architektury. Oswietlenie
zewngtrzne w postaci pojedynczej lampy na stupie niskiego napigcia oraz dwdch naswietlaczy
na budynku transportu i tacznosci. Teren jest czeSciowo ogrodzony ogrodzeniem panelowym
z wypehlieniem z plecionej siatki stalowej. Od strony pédinocno wschodniej wzdhuz
ogrodzenia wystepuja krzewy przewidziane do $cigcia i wykarczowania, po uprzednim
zgloszeniu do odpowiedniego organu. Zjazd z drogi publicznej istniejgcy 0 nawierzchni
asfaltowej, od strony potudniowej, na dziatce nr 407/12.
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7. DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTOW | ZAKRES PRAC
7.1. Budynek mieszkalny - po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynek
glowny OKiB (poz. 1)

Parametr Przed zmiana sp. uzytk. Po zmianie sp. uzytk.
powierzchnia uzytkowa 308,3m2 341,9 m2
powierzchnia wewnetrzna 381,9m2 420,7 m2
kubatura 1797 m3 1797 m3
powierzchnia zabudowy 218 m2 218 m2
wysokos$¢ od poziomu terenu do | 6,60 m — budynek niski 9,30 m — budynek niski

poziomu podlogi ostatniego
stropu ogrzewanego.

Wysokos¢ do spodu ptatwi | 9,7m 9,7m

kalenicowej

liczba kondygnacji 2 nadziemne + podpiwniczenie | 2 nadziemne + podpiwniczenie
+ poddasze nieuzytkowe + poddasze uzytkowe

Konstrukcja murowana murowana

7.1.1. Zakres prac (szczegélowo w opisie technicznym):
-zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek uzytecznos$ci publiczne;j
— ofrodek kultury z bibliotekg, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na poddasze uzytkowe
- remont dachu
- izolacja $cian fundamentowych
-remont elewacji
- remont schodéw wewnetrznych budynku giéwnego OKiB
- remont i przebudowa tazienek na parterze i pigtrze budynku gléwnego OKiB polegajaca
na budowie nowych $cian dzialowych
-remont przestrzeni komunikacyjnych na parterze i pigtrze
- remont 1 przebudowa pomieszczen wewnatrz piwnicy polegajaca na budowie nowych
$cian dziatlowych
- wymiana kotta centralnego ogrzewania.
-Wymiana na nowy istniejacego zewngtrznego, stalowego przewodu kominowego kotla
c.0. przylegtego do budynku,
-budowa instalacji wewnetrznej telekomunikacyjnej (monitoring) zlokalizowanej w
budynku gléwnym OKiB doprowadzonej do budynku gospodarczego,
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w istniejacych otworach
-wzmocnienie stropu pod strychem
-rozebranie istniejacych schodoéw zewnetrznych w miejscu projektowanej pochylni dla
niepetnosprawnych
-remont komindw i przewodow wentylacyjnych
-grupowanie przewodow wentylacyjnych grawitacyjnych w obrebie istniejgcej konstrukcji
murowanych przewodow
-docieplenie budynku (dachu budynku)
- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej
-przebudowa wewngtrznej instalacji wodnej
-przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
-przebudowa wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania
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7.2. Budynek transportu i laczmosci - po przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynek gospodarczy OKiB (poz. 8)

Parametr Przed zmiang sp. uzytk. Po zmianie sp. uzytk.
powierzchnia uzytkowa 198,2 m2 197,3m2
powierzchnia wewngtrzna 198,2 m2 197,3m2
kubatura 788 m3 788 m3
powierzchnia zabudowy 239 m2 239 m2
wysokos$¢ od poziomu terenu do | 3,6m — budynek niski 3,6m — budynek niski
stropodachu
liczba kondygnacji 1 nadziemna 1 nadziemna
Konstrukcja murowana murowana

7.2.1. Zakres prac (szczegétowo w opisie technicznym):
-Zmiana sposobu uzytkowania budynku transportu i tacznosci na budynek gospodarczy na potrzeby
OKiB
- remont i przebudowa sanitariatow budynku gospodarczego OKiB polegajaca na budowie nowych
$cian dziatowych
- remont stropodachu bud. gospodarczego OKiB
- izolacja $cian fundamentowych budynku gospodarczego OKiB
-remont elewacji bud. gospodarczego OKiB
-budowa instalacji wewngtrznej centralnego ogrzewania w budynku gospodarczym zasilanej z
istniejacej instalacji w bud. gtownym OKiB
-budowa instalacji wewnetrznej telekomunikacyjnej (monitoring) zlokalizowanej w budynku
gtownym OKiB doprowadzonej do budynku gospodarczego,
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w bud. gospodarczym OKIiB w istniejacych
otworach
-docieplenie budynku (dachu, elewacji, podtogi na gruncie i $cian budynku gospodarczego)
- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku gospodarczego OKiB
-przebudowa wewnetrznej instalacji wodnej budynku gospodarczego OKiB
-przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku gospodarczego OKiB

7.3. Wiata wielofunkcyjna (poz. 4)

Powierzchnia zadaszona: 35m? (na dziatce nr 407/12 o powierzchni 2692m?)

Wysokos¢: 3,7m. Dostep z poziomu gruntu. Posadzka z kostki betonowe;.

Konstrukcja z drewna klasy C24 taczonego na lgczniki ciesielskie ocynkowane, bez
Scian, trwale zwigzana z gruntem posadowiona na betonowych blokach na podbudowie z
ubitego kruszywa odsgczajacego o podstawie ponizej przemarzania gruntu, dach kryty
ptyta falista bitumiczng, wewnatrz murowany kominek - obiekt matej architektury o
podstawie 0,7x1,35m i wysokosci ca 4,3m, odwodnienie dachu powierzchniowe. Po
obrysie stupéw dekoracyjna balustrada drewniana.

7.3.1. Zakres prac:

-wykopy zwigzane z fundamentowaniem,

-uktadanie podktadéw betonowych,

-wykonanie fundamentdw,

-osadzanie stupow konstrukcyjnych drewnianych na kotwach stalowych fabrycznie
ocynkowanych,

-wykonanie kominka murowanego z kominem wyprowadzonym ponad dach wiaty

-wykonanie pokrycia i elementow wykonczeniowych

- impregnacja grzybobdjcza i ogniochronna,

- lakierowanie konstrukcji drewnianych,

-wykonanie instalacji elektrycznej wewngtrzne;j

10
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7.4. Scena rekreacyjna plenerowa- wiata (poz. 9)
Powierzchnia zadaszona: 28m? (na dzialce nr 407/12 o powierzchni 2692m?)
Wysokos¢: 4,3m. Dostep na podest sceny poprzez schody zewngtrzne o szerokos$ci stopnia
35cm, =z obustronng balustradg. Posadzka sceny ze sklejki wodoodpornej,
antyposlizgowe;j.
Konstrukcja z drewna klasy C24 taczonego na taczniki ciesielskie ocynkowane, bez §cian,
trwale zwigzana z gruntem posadowiona na betonowych blokach na podbudowie z
ubitego kruszywa odsgczajacego o podstawie ponizej przemarzania gruntu, dach kryty
ptyta falistg bitumiczng, odwodnienie dachu powierzchniowe.
7.4.1. Zakres prac:
-przygotowanie podtoza,
-korytowanie,
-mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza,
-wykonanie warstw odcinajacych i zageszczajacych,
-wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie nawierzchni
-kostki betonowej, kolorowej na podsypce,
-montaz sceny plenerowej:
-wykopy zwigzane z fundamentowaniem,
-uktadanie podktadéw betonowych,
-wykonanie fundamentow,
-osadzanie stupoéw konstrukcyjnych drewnianych na kotwach stalowych
fabrycznie ocynkowanych,
-wykonanie pokrycia i elementéw wykonczeniowych
- impregnacja grzybobojcza i ogniochronna,
- lakierowanie konstrukcji drewnianych,
-wykonanie instalacji elektrycznej wewngtrznej

7.5. Przedluzenie zadaszenia bud. gospodarczego OKiB - dwie wolnostojace wiaty
(poz. 12, 13) z funkcja pergoli

Powierzchnia zadaszona wiaty nr 12: 29,85m? , powierzchnia zadaszona wiaty nr 13:

19,85 m? (na dziatce nr 407/12 o powierzchni 2692m?)

Wysokos¢: 3,06 m. Dostep z poziomu gruntu. Posadzka z kostki betonowe;.

Konstrukcja z drewna klasy C24 lgczonego na lgczniki ciesielskie ocynkowane, bez

$cian, trwale zwigzana z gruntem, dach kryty ptyta falistg bitumiczna.

Istniejace zadaszenie budynku gospodarczego wystepujace powyzej wiat czg$ciowo

nachodzi na obrys zadaszenia wiat, tworzac przedtuzenie zadaszenia. Pomig¢dzy

budynkiem gospodarczym a wiatami brak lgczacych elementow konstrukcyjnych i

wykonczeniowych. Wiaty stanowi¢ beda konstrukcje wolnostojace, trwale zwigzane z

gruntem posadowione na betonowych blokach na podbudowie z ubitego kruszywa

odsaczajacego o podstawie ponizej przemarzania gruntu. Odwodnienie dachu

powierzchniowe. Pomigdzy stupami w czeSciach nieprzechodnich zamontowa¢ kratki z

zaimpregnowanego drewna dla pnaczy. U podstawy kratek nasadzenia z roslin pnacych,

np. powojnik alpejski, powojnik gdrski, winobluszcz trojklapowy.

7.6. Plac zabaw (poz. 5, 5a)

Plac zabaw zlokalizowa¢ na obszarze wskazanym w projekcie zagospodarowania terenu.
Obrys placu otoczy¢ niskim ptotkiem wyznaczajacym jego granice. Przynajmniej 30%
powierzchni placu stanowi¢ powinna nawierzchnia biologicznie czynna (trawiasta).
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Pozostala cze$¢ wykonczy¢é z wykorzystaniem nawierzchni mineralnej, np. piaskowej
nieutwardzonej o grubosci 30cm, z atestem PZH. Urzadzenia placu zabaw dla
najmtodszych, stanowigce elementy matej architektury, powinny taczy¢ zabawe i naukg¢ o
historii i tradycji gminy oraz regionu. Przedmiotem zgloszenia sg elementy placu zabaw:
piaskownica o wymiarach 2,5m x 2,5m , bujak spr¢zynowy edukacyjny (1 szt.) o
wymiarach 1,5m x 1,5m , zjezdzalnia 0 wymiarach 2,5m x 1m, hustawka wagowa (2 szt.)
0 wymiarach 4m x 1m . Kazdorazowe przemieszczenie. lub zmiana urzadzen placu zabaw
jako obiektéw matej architektury, wymaga wczesniejszego zgtoszenia.

7.7. Sciezka dydaktyczna (poz. 24)

W potudniowej czgéci dziatki 407/12 projektuje sie $ciezke dydaktyczng o walorach
przyrodniczo- kulturowych gminy z tablicami informacyjnymi o interaktywnym
charakterze.

Nawierzchni¢ $ciezki dydaktycznej wykonaé jako twardg nieulepszong. Nawierzchnia
zwirowo gliniasta dwuwarstwowa o gr. min. 8cm na podbudowie z piasku, lub inna
wodoprzepuszczalna systemowa nawierzchnia typu parkowego o charakterze mineralnym.
Obrzeza oddzielajace Sciezke od trawnika wykonane jako betonowe, lub ukryte z folii.

7.8. Znaczniki, tablice edukacyjne interaktywne przy $ciezce dydaktycznej (poz. 15).
We wskazanych na zalaczniku rysunkowym miejscach zamontowaé interaktywne
urzadzenia dydaktyczno — informacyjne o konstrukcji gtownie drewnianej, umownie
nazwane tablicami interaktywnymi. Elementy drewniane powinny by¢ trzykrotnie
zabezpieczone $rodkiem ochronnym do impregnacji zewnetrznej drewna zapewniajgca
ochron¢ drewna przed dziataniem wilgoci, szkodnikami, grzybami, promieniowaniem
UV, oraz sinizng. Elementy nadrukowane powinny by¢ przystosowane do uzytku
zewngtrznego, t.j. zabezpieczone przed dziataniem wilgoci oraz promieniowaniem UV.
Urzadzenia powinny by¢ atrakcyjne wizualnie, zachecajace do interakcji poprzez np.
zmiang potozenia ruchomych elementéw urzadzenia, w celu wykonania zadania taczacego
zabaw¢ z edukacja. Ich celem powinna by¢ edukacja o walorach przyrodniczo-
kulturowych gminy.

Urzadzenia dydaktyczno — informacyjne wymiarach maksymalnych 2,5m x 1m w rzucie,
wysoko$¢ do 2,5m.

7.9. Utwardzenie terenu z miejscami postojowymi

Strefe placu i $ciezki laczacej plac z dojsciem na teren dziatki projektuje si¢ z kostki
betonowej, prostokatnej, w uktadzie rownolegtym. Z uwagi na wielofunkcyjny charakter
placu utwardzonego, nie wyznacza si¢ w sposob trwaty miejsc postojowych (poz. 6,7),
natomiast nalezy wyznaczy¢ te miejsca kolorystycznie z uwagi na zapewnienie
wymaganych prawem odleglosci od budynkéow 1 granicy z innymi dziatkami.
Przewidziano 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 5m (poz. 7) oraz jedno miejsce
postojowe dla niepetnosprawnych (poz. 6) o wymiarach 3,6m x 5m. Dodatkowo, na
nawierzchni placu, projektuje si¢ kolorowe podzialy na posadzce oraz elementy gier i
zabaw dla dzieci. Odwodnienie utwardzenia na biologicznie czynne tereny dzialki,
poprzez istniejacy wpust uliczny oraz poprzez obwodowo rozmieszczone plyty betonowe
azurowe. Wody opadowe nie mogg przelewac si¢ z terenu dziatki na droge poprzez
istniejacy zjazd oraz na dziatki sgsiednie.

7.9.1. Zakres prac:
-usunig¢cie warstw ziemi urodzajnej (humusu),
-mechaniczne korytowanie,
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-mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne,
-uktadanie warstw zageszczajacych i odcinajacych,

-uktadanie podbudow z kruszywa,

-uktadanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej,
-montaz elementow matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe,
tablice interaktywne i inne),

Wykonanie nawierzchni utwardzonej ciggéow komunikacyjnych i placu nieobcigzonego
ruchem ciezkich pojazdéow wykona¢ z wykorzystaniem kostki betonowej o grubosci 8cm.
Powierzchnia kostek wykorzystanych do budowy nawierzchni utwardzonych powinna
charakteryzowac si¢ klasa antyposlizgowosci nie nizszg niz R11. Powierzchnie utwardzone
wykonczy¢ obrzezem trawnikowym. Wokot budynku zastosowac waskg opaske zwirowa ze
spadkiem na potozong nizej opaske z nawierzchni trawiastej, ze spadkiem na potozong nizej
nawierzchni¢ utwardzona.

Pod konstrukcjg nawierzchni utwardzonej przeznaczonej do ruchu pieszych z mozliwoscia
postoju pojazdow, nalezy grunt o grubos$ci 25cm wymieni¢ na niewysadzinowy. Cala
wymieniana warstwa o grubos$ci nie mniejszej niz 25cm powinna petni¢ role warstwy
odsgczajacej 1 spelnia¢ warunek wodoprzepuszczalnosci. Konstrukeje ciagéow pieszych z
mozliwoscia wjazdu pojazdéw osobowych (glowne otoczenie sceny rekreacyjnej poza
obszarem manewrowym wykreslonym przez okrag na rysunku PZT) na podlozu G1
projektuje si¢ nastepujaco:

-warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm

-podsypka piaskowo-cementowa 3cm

-podbudowa zasadnicza z Kkruszywa lamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, lub thucznia kamiennego 10cm

Konstrukcja nawierzchni dla placu manewrowego i dojazdu do sktadu opatu zlokalizowanego
W piwnicy powinna by¢ wykonana na podtozu niewysadzinowym grupy G1 charakteryzujgca
si¢ wskaznikiem zageszczenia 1,0 1 wtornym modutem odksztalcenia 120MPa

Utwardzenie placu manewrowego dla pojazdu dostarczajagcego opat wykonaé z
wykorzystaniem kostki betonowej o grubosci 8cm. Nawierzchnia powinna zapewnia¢ no$nos¢
100kN na o$. Powierzchnia ptyt i kostek wykorzystanych do wykonania nawierzchni
utwardzonych powinna charakteryzowac si¢ klasg antyposlizgowosci nie nizszg niz R11.
Podloze dla konstrukcji nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 poprzez
wymiane¢ gruntu z materialu niewysadzinowego o wskazniku CBR 25% i grubosci 25cm,
lub poprzez wykonanie pod konstrukcja drogi 10-centymetrowej warstwy z gruntow
stabilizowanych cementem, wapnem lub popiolem lotnym o R, = 1,5MPa.

Konstrukcje nawierzchni na podlozu G1 projektuje si¢ nastepujaco:

-warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm

-podsypka piaskowo-cementowa 3cm

-podbudowa zasadnicza z Kkruszywa lamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, 25cm, lub podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 23cm, lub
podbudowa zasadnicza z chudego betonu 20cm.

Konstrukcja pozostatych nawierzchni stuzgcych wytacznie do ruchu pieszych (ciag pieszy od
poludniowej elewacji budynku gospodarczego do granicy z dziatkg 407/19 i dojscie piesze do
placu na pojemniki na odpady stale wykona¢ z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce
piaskowe;.

13



PRO]EKT OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OKiB TRZEBIEL ZARSKA 52
"Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek uzytecznosci publicznej
BUDOWLANY wraz z poddaszem nieuzytkowym na uzytkowe oraz przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
transportu i facznosci na budynek gospodarczy z czescig pomieszczen przeznaczonych na punkt informacji turystyczne;j,
pokdj migracji i pracowni garncarskiej"

7.10. Ogrodzenie

Catos¢ terenu zostanie zamknigta nowym ogrodzeniem panelowym 3D wys. 150cm, z
drutu 4/5mm ocynkowanego, w kolorze ciemno-szarym, lub ciemno-zielonym , z bramag
wjazdowa i furtkami przy strefach dojscia pieszego. Ogrodzenie na podmuréwce z
prefabrykowanych desek betonowych wys. 20cm z betonowymi lgcznikami, shupki
systemowe metalowe, punktowo betonowane w gruncie. Na odcinkach istniejacego
ogrodzenia z podmuréwka w dobrym stanie mozna wykorzysta¢ istniejagcag podmurowke.
Panele mocowane do stupkéw na obejmy. Wysokos¢ taczna ogrodzenia do 1,8m. Bramy i
furtki w ramie z zamknig¢tych profili stalowych ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo w kolorze panelu ogrodzeniowego.

7.10.1. Zakres prac:

-rozbiorka istniejacego ogrodzenia z siatki,

-skucie tynkow ze $cian cokotu ogrodzenia

-wytyczenie 1 montaz nowego ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych,
-montaz bramy i furtek,

-uzupetnienie ubytkéw tynku na cokole,

-wykonanie nowej podmuréwki prefabrykowanej w na odcinkach pozbawionych
obecnie ogrodzenia.

7.11. Rewitalizacja ogrodu

Wykona¢ rewitalizacj¢ ogrodu, polegajaca na utworzeniu nowej nawierzchni trawiaste;j,
przycieciu konarow drzew istniejgcych drzew i nasadzeniu nowych drzew lisciastych (np
buk pospolity, 8szt.) w miejscu po wycietych uprzednio drzewach owocowych przy
granicy dziatki na odcinkach oznaczonych literami D-E-F-G oraz H-I

7.11.1. Zakres prac:

-wyciecie drzew owocowych

-kultywatorowanie gruntu,

-wykonanie siewu tgk parkowych na terenie ptaskim,

-sanacja (lecznicze przyciecia korony) istniejacego drzewostanu,
-nasadzenia drzew li$ciastych,

7.12. Inne elementy malej architektury

Na utwardzonych powierzchniach, przy placu zabaw 1 wzdhuz traktow komunikacyjnych
projektuje si¢ montaz 8 betonowych tawek (poz. 16) o wymiarach maks. 2m x 0,6m x 1m
oraz 5 betonowych koszéw na $mieci (poz. 17). Przy budynku projektuje si¢ montaz 2
stojakow na 5 rowerow kazdy (poz. 18) ze stali ocynkowanej.

7.13. Oswietlenie terenu i monitoring

Projektuje si¢ wykonanie monitoringu zewnetrznego z rejestracjg obrazu z montazem na
budynkach, oraz na stupie latarni parkowej. Dodatkowo projektuje si¢ instalacje
o$wietleniowa zewngtrzng shuzaca do podswietlenia budynku OKiB i przylegtego terenu
sktadajacg sie z 6 latarni parkowych w technologii LED, oraz reflektorkdw gruntowych w
technologii LED pods$wietlajacych bezposrednio elewacje budynku. Szczegdtowy projekt
wg projektu branzy elektryczne;.
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7.13.1. Zakres prac:
-wykonanie robot ziemnych zwigzanych z prowadzeniem instalacji elektrycznej,
-zasypywanie,
-montaz lamp pods$wietlajacych budynek OKiB,
-montaz 4 kamer z 30-dniowa rejestracja obrazu,
7.14. Inne konieczne do wykonania prace
7.14.1. Zakres prac:
-wywiezienie gruzu,
-wywiezienie ziemi,
-prace porzadkowe
-demontaz elementow instalacji i urzadzen
-inne prace i1 czynnosci niezbedne do kompletnego i prawidtowego wykonania prac
remontowych,

8. DANE POZOSTALE

Budynki nie znajduja si¢ w strefie objetej ochrong konserwatorska, nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw. Budynek mieszkalny jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw.
Dziatka nie jest objcta jest miejscowym planem zagospodarowania, natomiast dla dziatki
407/12, na ktorej zlokalizowane sg budynki zostata wydana ostateczna decyzja o warunkach
zabudowy nr 6/1/2018 z dn. 31.01.2018r wraz ze zmiang decyzji o nr. 27/I/2018 z dn.
14.06.2018r. [7]

Dzialka nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gérniczej. Dziatka nie znajduje si¢ na
terenie obszaru Natura 2000.

Roboty budowlane i1 zmiana sposobu uzytkowania nie stwarza zagrozen dla
srodowiska, higieny zdrowia i uzytkownikow obiektu objetego opracowaniem. Roboty
budowlane i zmiana sposobu uzytkowania nie stwarza zagrozenia dla otoczenia obiektu i 0sob
trzecich.

Wejscia do budynku pozostaja bez zmian jak dotychczas. Furtka wejsciowa i brama
wjazdowa otwierane do wewnatrz dziatki usytuowane w miejscu dotychczasowego dostgpu
do dziakki, t.j. w poludniowo-wschodnim narozniku dziatki 407/12. Dodatkowo planuje si¢
furtke w ogrodzeniu otwierang do wewnatrz dzialtki w poblizu miejsca na pojemniki do
gromadzenia odpadow..

9. UWAGI DOTYCZACE UZBROJENIA TERENU

— Przylacze wody — z sieci wodociggowej gminnej — istniejace, bez zmian,

— Odprowadzenie $ciekéw — do szczelnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekle — istniejace, bez zmian,

— Energia elektryczna — przylacze energii elektrycznej istniejace, bez zmian,
przebudowa istniejacej instalacji w budynku gldownym OKiB, przebudowa instalacji
w budynku gospodarczym, wykonanie instalacji wewnetrznej dla zasilania
o$wietlenia wiat, latarni, pod§wietlenia budynku gléwnego OKiB i zasilenia gniazd
zasilajacych zewnetrznych)

— Odprowadzenie wod opadowych - z budynku glownego OKiB do istniejacych studni
chlonnych na terenie dziatki inwestora, z budynku gospodarczego odprowadzenie
powierzchniowe, istniejace.
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— Odpady state — gromadzone czasowo w szczelnych pojemnikach do segregowania
odpadéw ustawionych na utwardzonym placu wskazanym numerem 3 na zalgczniku
rysunkowym do projektu zagospodarowania terenu.

— Instalacja teletechniczna - projektowana instalacja mieszczaca si¢ na terenie dziatki
Inwestora, zasilana z istniejacej instalacji elektrycznej gtdwnego budynku OKIB.

— Instalacja centralnego ogrzewania - projektowana przebudowa i rozbudowa
istniejgcej instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania polegajaca na zasileniu
budynku gospodarczego za pomoca poprowadzonych w gruncie rur preizolowanych.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki nr 407/12 objetej
inwestycjg. Projektowane miejsce do gromadzenia odpaddw, miejsca postojowe oraz plac
zabaw zostaty zlokalizowane z zachowaniem wymaganych odlegtosci od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi i od granic z innymi dziatkami, na terenie dziatki Inwestora
nie przewiduje si¢ nowej zabudowy kubaturowej, a istniejagca zabudowa kubaturowa nie
podlega rozbudowie, ani nadbudowie.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie:

-ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1997r. (Dz. U. poz. 1777 z 2015.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001r. (Dz. U. poz. 1422 z 2015r)
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie.
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11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
11.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Dane liczbowe budynku glownego OKiB

Liczba kondygnacji nadziemnych - 3 (bez zmian)
Liczba kondygnacji podziemnych - 1 (bez zmian)
Powierzchnia zabudowy — 218 m? (bez zmian)
powierzchnia wewnetrzna — 381,9 m?
Powierzchnia uzytkowa — 341,9 m? (wzrost 0 33,6 m?)
Kubatura — 1797 m* (bez zmian)
Wysoko$¢ budynku — 9,30 m (w wyniku zakwalifikowania strychu jako
uzytkowego. Wczesniej 6,6)
Dane liczbowe budynku gospodarczego OKiB

Liczba kondygnacji nadziemnych - 1 (bez zmian)
Liczba kondygnacji podziemnych - brak (bez zmian)
Powierzchnia zabudowy — 239m? (bez zmian)
powierzchnia wewnetrzna — 198,2 m?

Powierzchnia uzytkowa — 198,2 m? (wzrost 0 33,6 m?)
Kubatura — 788 m* (bez zmian)

Wysokos¢ budynku — 3,55m

11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow
przyjetych do celow projektowych

W budynkach nie przewiduje si¢ sktadowania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo.

Dane fizykochemiczne wystepujacych materiatlow

Lp. | Rodzaj Temp. Ciepto Stan Uwagi
materialu zapalenia spalania w | skupienia
w °C kcal/kg
1. Drewno 390 4400 staty
2. Papier 190 3920 staty
3. Folia 380 10050 staly
4, Tw. sztuczne 430 6040 staty
11.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz o przewidywanej liczbie osob

na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen

Dane dla budynku gléwnego OKiB
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Na poziomie parteru i pierwszego pigtra wystepuja pomieszczenia uzyteczno$ci
publicznej zakwalifikowane do Kkategorii zagrozenia ludzi ZLIII (wcze$niej ZLIV)
Przewidywana liczba o0sob przebywajacych jednocze$nie w pomieszczeniach ZLIII -
440s0by.

Na poddaszu uzytkowym wystepuje pomieszczenie wielofunkcyjne o charakterze
pomieszczen gospodarczych do wykonywania doraznych prac warsztatowych i na potrzeby
przechowywania materiatow 1 sprzetu bedacego w posiadaniu OKiB, zakwalifikowane do
kategorii PM, powiazanej funkcjonalnie z kondygnacjami nizszymi ZLIII. W kondygnacji
podziemnej znajduje si¢ kottownia na opat staly z kottem o mocy 50kW. Drzwi z kottowni
z dostepem bezposrednio na zewnatrz budynku otwierajg si¢ na zewnatrz. Drzwi ze sktadu
opatu otwierajg si¢ rOwniez na zewnatrz.

Przewidywana liczba oséb przebywajacych jednoczesnie w catym obiekcie ponizej 50
0sob.

Dane dla budynku gospodarczego OKiB

W budynku gospodarczym wystepuja pomieszczenia przeznaczone na potrzeby OKiB
zakwalifikowane do kategorii PM. W obiekcie nie przewiduje si¢ statego pobytu ludzi, a ich
pobyt zwigzany bedzie z doraznymi pracami warsztatowymi. Wszystkie pomieszczenia
posiadajg wyj$cia otwierane na zewnatrz.

11.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw kategorii ZL nie wylicza si¢ obcigzenia ogniowego.
Przewidywana ge¢stos¢ ogniowa Q w pomieszczeniach PM jest
mniejsza niz 500 MJ/m2

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia oraz przestrzenie zewngtrzne
zagrozone wybuchem.

11.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz o klasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
11.6.1. Dane dla budynku gléwnego OKiB

Budynek posiada dwie kondygnacje ZLIIl, w zwiazku z czym powinien spetniaé
wymagania jak dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej w poziomie parteru i pigtra (tak jak
obecnie dla ZLIV), oraz klasy ,,C” dla kondygnacji podziemnej, klasy ,,D” dla poddasza
uzytkowego.

e Wymagana klasa odpornosci ogniowej czeséci budynku zakwalifikowanych do klasy D:
- gtéwna konstrukcja no$na — R30 - spelnione REI1240
- konstrukcja dachu — nie dotyczy
- strop —REI130- obudowa¢ od dotu plyta GKF
- §ciana zewngetrzna — E130- spelnione RE1240
- §ciana wewnetrzna — nie dotyczy - spelnione REI240
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- przekrycie dachu — nie dotyczy

Ponadto elementy konstrukcyjne dachu powinny by¢ oddzielone od poddasza
przegrodami EI30- spelnione- stupy, miecze, platwie i inne elementy konstrukcji dachu
zostana obudowane plyta gkf i doprowadzone do EI30, polacie dachu - krokwie z
wypelieniem z welny, dzi¢ki dodatkowej warstwie welny pod krokwia zostana
obudowane zwykla plyta gk.

e Wymagana klasa odpornosci ogniowej czesci budynku zakwalifikowanych do klasy C-
piwnica:

- gtéwna konstrukcja no$na — R60 — spelnione RE1240

- konstrukcja dachu — R15 - nie dotyczny

- strop —REI60 - spelnione

- §ciana zewnetrzna — E130 - spelnione REI1240

- §ciana wewngetrzna — E115 - spelnione RE1240

- przekrycie dachu — RE15 - nie dotyczny

Ponadto drzwi i okna sktadu opatu powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej E160-
spelnione -do skladu opalu zostang zamontowane drzwi o klasie E160, Sciany wewne¢trzne
El120 - spelnione, oraz strop REI120 — spelnione- strop Kleina w skladzie opalu zostanie
obudowany od dotu plytami ogniochronnymi zapewniajacymi w polaczeniu ze stropem
klas¢ REI120.

Powyzsze parametry zgodnie z §2 WT obowigzuja dla budynku projektowanego oraz
przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie 1 zmianie sposobu uzytkowania budynku
istniejacego. W przedmiotowym projekcie przewiduje si¢ przebudowe istniejgcego budynku,
w zwigzku z czym spetnienie wymaganych klas odpornos$ci ogniowej jest obligatoryjne.

11.6.2. Dane dla budynku gospodarczego OKiB

Budynek gospodarczy posiada jedng kondygnacje w klasie ,,E”. (Budynek gospodarczy
spelnia¢ bedzie wymagania dla klasy ,,D”)
e Wymagana klasa odpornosci ogniowej czesci budynku zakwalifikowanych do klasy E:
- gtéwna konstrukcja no$na — nie stawia si¢ wymagan — spelnione RE1240
- konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan
- Strop — nie stawia si¢ wymagan - spelnione REI30 —belki no$ne stropu zostana
obudowane plytami GKF
- §ciana zewngetrzna — nie stawia si¢ wymagan— spelnione REI1240
- §ciana wewnetrzna — nie stawia si¢ wymagan— spelnione REI1240
- przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan

Powyzsze parametry zgodnie z §2 WT obowigzuja dla budynku projektowanego oraz
przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku

istniejacego. W przedmiotowym projekcie przewiduje si¢ przebudowe istniejacego budynku,
w zwigzku z czym spetnienie wymaganych klas odpornos$ci ogniowej jest obligatoryjne.

11.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
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Przez stref¢ pozarowa nalezy rozumie¢ czg¢s¢ budynku lub caly budynek
wydzielony od czesci pozostaltych za pomocg tzw. oddzielen przeciwpozarowych.
Pozar powstaty w jednej strefie nie powinien rozprzestrzeniac si¢ poza tg strefe.

Budynki istniejgce zalicza si¢ do jednej strefy pozarowej.

f.aczna powierzchnia wewnetrzna budynkéw wynosi 580,1 m?, zatem
maksymalna strefa pozarowa zarowno dla kategorii PM, jaki dla
kategorii ZLI1l nie zostata przekroczona.

580,1m?<10 000 m?, 1000 m?
Warunek dla stref PM zostal spelniony dla kazdego stopnia
oestoséi obciazenia ogniowego

580,1m?< 8000 m?
Warunek dla stref ZLIII zostal spelniony dla niskiego budynku
wielokondygnacyjnego

11.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odleglosci od obiektow sasiadujacych

Budynek glowny wzniesiono w latach trzydziestych XX wieku,
budynek gospodarczy w drugiej polowie XX wieku. Obiekty w
zabudowie wolnostojacej. Dostep do budynkOw odbywa si¢ od strony
ul. Zarskiej. Dojazd pozarowy stanowi ul. Zarska. Budynki znajduja sie
na jednej dziatce i znajdujg si¢ w jednej strefie, nie jest wigc wymagane
zachowanie odleglo$ci miedzy nimi wynikajacych z 8218 WT [5]

11.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub uratowania w inny
sposob

Warunki ewakuacji pozostajg bez zmian.

11.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczego6lnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

Obiekt jest wyposazony w instalacj¢ odgromowa. W budynku
zastosowano przeciwpozarowy wylacznik pragdu mieszczacy si¢ w
rozdzielni glownej przy gltownym wejsciu do budynku. Z uwagi na
funkcjonowaniu jednej strefy pozarowej, zabezpieczenie przejsé
instalacyjnych nie jest wymagane.

11.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen
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Budynek jest wyposazony w instalacje¢ oS$wietlenia ewakuacyjnego
awaryjnego oraz bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik
pradu.

11.12. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczego6lnosci informacje o
drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan

Do zewngtrznego gaszenia pozaru przeznaczony jest istniejagcy hydrant
nadziemny znajdujacy si¢ W poblizu ogrodzenia przy furtce
wejsciowej na dziatke nr 390/4 w odleglos$ci 220m od budynkow.

W mys$1 810 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewn. I Adm. Z dn.
24.07.2009r. ws. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych, poza obszarami miejskimi odlegto$s¢ miedzy hydrantami
powinna by¢ dostosowana do gestoSci istniejacej 1 planowanej
zabudowy. Budynki znajdujg si¢ na obrzezach miejscowosci z luzng
zabudowa.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku glownego OKiB =znajdujg si¢ w
elewacji péinocnej, Wyjscia ewakuacyjne z budynku gospodarczego
OKiB znajdujg sie¢ w elewacji wschodniej. Miejsce zbiorki dla
ewakuowanych wyznacza si¢ przy budynku plenerowej sceny
rekreacyjnej.

Funkcje drogi pozarowej bedzie petnita ul. Zarska.

11.13. Whnioski:

Zgodnie z § 3.2. rozporzadzenia ministra spraw wewngetrznych i
administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony pozarowej (Dz. U. 2015.2117 ) w przypadku
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego, a takze zapewnienia drogi
pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub
rozmiar robot niezbedne jest sporzadzenie projektu budowlanego,
ktérego rozwigzania projektowe dotycza warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktorym mowa w ust. 1,
uzgodnienie jest wymagane.

Budynki objete opracowaniem nie kwalifikujg si¢ do obiektow ujetych
w § 3 ust. 1 rozporzadzenia, w zwigzku z czym warunki ochrony
przeciwpozarowej nie wymagajg uzgodnienia.
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12. UWAGI KONCOWE

Do robdt budowlanych objetych niniejszym projektem zagospodarowania terenu
mozna przystgpi¢ na podstawie prawomocnego zgtoszenia robot.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym,
technologia wykonawstwa, przepisami BHP, normami 1 przepisami prawnymi a w
szczeg6lnosci z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych".

Wszelkie prace przed rozpoczeciem naleiy skonsultowaé z projektantem niniejszeqo
opracowania, z zachowaniem odpowiednich wytycznych i instrukcji. Nalezy stosowaé
materiaty 1 wyposazenie posiadajace atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty jakosci badz
deklaracje zgodnosci z PN.

Nalezy wykonywac:
- protokoty czgsciowych odbioréw technicznych,

ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z PRAWEM I OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

Opracowal:
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