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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy wewnetrznej
instalacji wodociggowej, sanitarnej i centralnego ogrzewania budynku
glownego OKIiB i budynku gospodarczego OKiB w miejscowosci
Trzebiel, dz. nr ul. Zarska 52

1) PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie inwestora
e Projekt architektoniczno - budowlany
e Obowigzujace normy i przepisy

e Warunki z zakltadu gazowniczego

2) ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
wewnetrznej instalacji wodociggowej, sanitarnej i centralnego ogrzewania budynku
gtownego OKiB i budynku gospodarczego OKiB w miejscowosci Trzebiel, dz. nr 407/12,
ul. Zarska 52.

3) ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1 Instalacja wodociaggowa

Program uzytkowy.

Opracowanie ma na celu wykonanie przebudowy instalacji opartej na
istniejagcym przytaczu wodociggowym. Instalacja zaopatrywa¢ bedzie w wode
przybory sanitarne zlokalizowane w weztach sanitarnych. Ciepta woda uzytkowa

dostarczana bedzie z przeptywowych podgrzewaczy c.w.u. 2kW.

Gtowne przewody rozprowadzajgce nalezy wykona¢ z rur np. PE, PP
zgrzewanych lub PEX na zlaczki zaciskowe (na rys. podano $rednice nominalne.).
Opomiarowanie obiektu - istniejace w piwnicy. Za wodomierzem zamontowaé zawor
antyskazeniowy DN 32 typu EA. Wszystkie poziomy zostang rozprowadzone pod
posadzkg oraz pod stropem piwnicy, a podejscia pod przybory w $cianach. Na
podejSciach pod przybory zamontowa¢ zawory odcinajgce. W miejscach podtaczen

baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztaczek metalowych



gwintowanych -do uszczelnienia 1gcznikdw gwintowanych stosowac tasme lub paste
teflonowa. Przewody instalacji wody w budynku w $cianach nalezy poprowadzi¢ w
bruzdach Sciennych w peszlu. Rury wodociggowe ukladane w posadzce nalezy
montowa¢ w karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zakryciem rur
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ciSnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia
roboczego. Przewody zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng ze spienionego polietylenu z
folig do izolacji podtynkowych np. firmy Thermaflex lub réwnowaznej. Do zimnej wody
uzytkowej zastosowac izolacje o grubosci $cianki 9mm, dla cieptej wody uzytkowej
izolacje 20 mm. Dobrana izolacja pozwala na zmniejszenie strat energii oraz mozliwo$¢
kompensacji oraz ostoniecia przewodéw od ostrych krawedzi. Przy przej$ciach przez
przegrody konstrukcyjne bezwzglednie montowac tuleje ochronne. Minimalna odlegto$¢
przewodéw wodociggowych od przewodoéw elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

Rury stosowane do budowy wodociggu muszg posiadaé¢ aktualng aprobate
techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg, decyzje o stosowaniu ich w budownictwie

oraz opinie PZH o dopuszczeniu ich do przesytu wody dla celéw pitnych.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda,
oraz dokona¢ dezynfekcji. Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy woda chlorowg
powstata z rozpuszczenia zwigzkdw chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajaca,
co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje
nalezy przeprowadza¢ dawkujac roztwor Srodka dezynfekujacego przy powolnym
napelnianiu instalacji. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna
wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie
przeptuka¢ czysta woda. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza

bakteriologiczna wody.

3.2 Instalacja kanalizacyjna
Program uzytkowy.

Opracowanie ma na celu przebudowe instalacji kanalizacyjnej opartej na
istniejgcym przytaczu sanitarnym. Instalacja ma za zadanie odprowadzi¢ Scieki sanitarne

zlokalizowane w weztach sanitarnych.



Instalacja kanalizacji musi by¢ wykonana z rur PCV kielichowych w srednicach 50-
110mm dla instalacji wewnetrznej, uszczelnianych za pomocg pierscienia gumowego. W
kazdym przypadku instalacja powinna by¢é wykonana tak, aby spetnione byty warunki
wynikajgce z witasciwosci termicznych cieczy i wytrzymatosciowych materiatow, z ktérych
wykonano kanalizacje, dla zapewnienia odprowadzenia $ciekdw bez odksztatcania rur. Scieki
zbierane bedg gtéwnymi rurociggami $rednicy 110mm utozonym pod posadzkg budynku.
Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane z zachowaniem normatywnego
spadku. Spadki podejs¢ powinny wynosi¢ minimum 2% dla rur Dz110 i 3,0% dla rur Dz50.

Przy zmianie kierunku zastosowad tréjniki 45st.

Piony kanalizacyjne muszg zawiera¢ w gornej czesci wentylacje podstawowg, ktéra
bedzie zapewniona przez wyjscie kanalizacji ponad dach budynku (wywiewka kanalizacyjna).
Wentylacja podstawowa musi byé wyposazona w siatke ochronng przeciw owadom i
gryzoniom. Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do struktury budynku poprzez obejmy.
Obejmy powinny mocowaé rure pod kielichem. Wskazane jest stosowanie podktadki
elastycznej miedzy przewodem kanalizacyjnym a obejma. Miejsca mocowania beda
wiasciwie rozstawione w zaleznosSci od przebiegu i Srednic przewoddw. Aby mozna byto
przeprowadzac czyszczenie przewodow, sieci muszg byé wyposazone w otwor rewizyjny pod
pionem. Otwoér ten wykonac¢ z elementow szczelnych dla unikniecia cofania przykrych

zapachow w pomieszczeniu, w ktorym sie znajduje.

3.3 Instalacja centralnego ogrzewania

W ramach przebudowy systemu ogrzewania projektuje sie indywidualne centralne
ogrzewanie w systemie tradycyjnym. Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe o
parametrach wody grzejnej 80/60 st.C, z rozdziatem dolnym wykonane z rur PE lub PP.
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z kotta na paliwo state (pelet) o mocy
do 50 kW umieszczonego w kottowni. Odprowadzenie spalin nowo projektowanym kominem
spalinowym zlokalizowanym w tym samym miejscu co istniejgcy komin spalinowy.

Wentylacja kottowni istniejgcym kominem wentylacyjnym min. 14x14cm.

Dobor grzejnikdw i zapotrzebowanie na moc cieplng dla kazdego pomieszczenia

opracowano przy pomocy komputerowego programu 0ZC DANFOSS, obliczenia



hydrauliczne przy pomocy programu IN2CO DANFQOSS. Dobrano grzejniki ptytowe zasilane
od dotu .

Instalacje wykona¢ z rur PE lub PP i rozprowadzi¢ w posadzce oraz pod stropem
piwnicy. Catos¢ instalacji w izolacji termicznej TERMAFLEX Iub innego typu.
Odpowietrzenie instalacji na grzejnikach oraz przy kotle. Odwodnienie na grzejnikach i kotle.
Odstep pomiedzy przewodami c.0. oraz innymi instalacjami musi zapewnia¢ mozliwosc
swobodnej konserwacji .

Na gatazkach grzejnikowych projektuje sie termostatyczne zawory grzejnikowe o
podwadjnej regulacji, zawory mozna wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

W kottowni nalezy wykonaé¢ nawiew o powierzchni 250cm2 na wysokosci 30 cm
nad posadzka i min.50 cm nad terenem oraz wentylacje grawitacyjng o powierzchni
200cm?2. Czynnik grzewczy rozprowadzany jest za pomocg pompy obiegowe;.

Instalacja centralnego ogrzewania budynku zasilana bedzie z kotta na paliwo state
(pelet) o mocy 50 kW. Zabezpieczenie instalacji c.0. za pomocg naczynia wzbiorczego
zamknietego, zaworu bezpieczenstwa oraz zaworu upustowego bezpieczenistwa
termicznego z automatycznym napetnianiem.

e Zawor bezpieczenstwa kotta — 3,0 bary

e Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego: ilos¢ wody w grzejnikach — 195,0 |
ilos¢ wody w rurach —107,0 |
ilos¢ wody w kotle — 210 |

Obliczenie pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorczego zamknietego:

Vu=V x {x AV
V — Pojemnos¢ catkowita instalacji —0,512m3
{ - gestos¢ wody instalacyjnej -999,7 kg/m3

AV — przyrost objetosci wody instalacyjnej — wg tabeli 0,0287dm3/kg

Vu=V x{x AV =0,512x999,7 x 0,0287 = 14,69 dm3



Obliczenie pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorczego zamknietego powiekszonej
o rezerwe na ubytki eksploatacyjne:

Vur=Vu+V XEx 10

Vu - Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia — 14,69 dm3
V — Pojemnos¢ catkowita instalacji — 0,512m3

E — ubytki eksploatacyjne — 1%

10- wspotczynnik przeliczeniowy

Vur=Vu +V x E x 10= 14,69+ 0,512 x 1 x 10 = 19,81 dm3

Obliczenie pojemnosci catkowitej naczynia wzbiorczego zamknietego:

Vn= Vur(Pmax+1)/ (Pmax-1)

Pmax — maksymalne cisnienie obliczeniowe w naczyniu — 3,0 bary

Vn= Vur(Pmax+1)/ (Pmax-1) = 19,81 x(3,0+1)/(3,0-1)=39,62 dm3

Przyjeto naczynie wzbiorcze zamkniete o pojemnosci catkowitej = 50 dm3
e Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym przegrzaniem — zawdr upustowy
bezpieczenstwa termicznego z automatycznym napetnianiem.

Instalacja powinna by¢é wykonana w sposéb umotzliwiajgcy samokompensacje
przewodéw. Odstep pomiedzy przewodami c.o. oraz innymi instalaciami musi
zapewnia¢ mozliwos$¢ swobodnej konserwacji. Do napetnienia kotta i uzupetnienia wody
w obiegach nalezy uzywa¢ wody spetniajgcej wymagania PN i producenta kottéw.
Instalacje c.0 nalezy oddzieli¢ od instalacji wodociggowej zaworem odcinajacym i
zwrotnym.

Uzupetnienie ztadu c.o. roztaczne za pomoca kranu ze ztgczka do weza.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na

ci$nienie p=4,0 bar. Instalacje doktadnie przeptukac.
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