I INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

r.) Informacje ogolne
1) "Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek
uzyteczno$ci publicznej wraz z poddaszem nieuzytkowym na uzytkowe oraz przebudowa
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku transportu i facznosci na budynek
gospodarczy z czeS$cig pomieszczen przeznaczonych na punkt informacji turystyczne;j,
pokdj migracji i pracowni garncarskiej"
ul. Zarska 52
dz. nr407/12, OBR 0027

68-212 Trzebiel
(Nazwa obiektu )
2) Osrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu, ul. Zarska 52, 68-212 Trzebiel

(Imig i nazwisko oraz adres inwestora ')

3) inz. ANDRZEJ WESOLY 68-200 ZARY ul. PODCHORAZYCH 39

(Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacj¢ ')

Czes¢ opisowa

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace wymagajace zgloszenia
-zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na budynek uzytecznosci publicznej —
osrodek kultury z biblioteka, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na poddasze uzytkowe
-zmiana sposobu uzytkowania budynku transportu i lgcznosci na budynek gospodarczy na
potrzeby OKiB
- remont i przebudowa sanitariatdw budynku gospodarczego OKiB polegajaca na budowie
nowych $cian dziatowych
- remont dachu budynku gtéwnego i stropodachu bud. gospodarczego OKiB
- izolacja $cian fundamentowych budynku gltéwnego i gospodarczego OKiB
-remont elewacji bud. gtownego i gospodarczego OKiB (remont tynkéw, powtok malarskich,
demontaz krat itp.)
- remont schodéw wewnetrznych budynku gtéwnego OKiB
- remont i przebudowa tazienek na parterze i pietrze budynku gléwnego OKiB polegajaca na
budowie nowych $cian dziatowych
-remont przestrzeni komunikacyjnych na parterze i pigtrze gldownego budynku OKiB,
- remont i przebudowa pomieszczen wewnatrz piwnicy polegajaca na budowie nowych $cian
dziatowych
- wymiana kotta centralnego ogrzewania.
-Wymiana na nowy istniejacego zewngtrznego, stalowego przewodu kominowego kotta c.o.
przylegtego do budynku,
-budowa instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania w budynku gospodarczym zasilanej z
istniejacej instalacji w bud. gtéwnym OKiB
-budowa instalacji wewnetrznej telekomunikacyjnej (monitoring) zlokalizowanej w budynku
gtownym OKiB doprowadzonej do budynku gospodarczego,
-wykonanie obiektow matej architektury- 10szt. pod$wietlenia elewacyjnego budynku OKIiB,
6 latarni parkowych, 8 tawek betonowych parkowych, 5 koszow na $mieci parkowych, 2
stojaki na rowery, 6 tablic informacyjnych, urzadzenia placu zabaw- piaskownica o
wymiarach 2,5m x 2,5m , bujak sprezynowy edukacyjny (1 szt.) o wymiarach 1,5m x 1,5m ,
zjezdzalnia o wymiarach 2,5m x 1m, hustawka wagowa (2 szt.) o wymiarach 4m x 1m,
-budowa wolnostojacej wiaty 0 funkcji rekreacyjnej sceny plenerowej, o pow. do 35m2 na
dzialce 407/12
-budowa wolnostojacej wiaty wielofunkcyjnej o pow. do 35m2 na dziatce 407/12
-budowa 2 wolnostojacych wiat z funkcja pergoli o pow. do 35m2 kazda na dziatce 407/12
-wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych dla wiat i obiektow matej architektury (dla
rekreacyjnej sceny plenerowej, dla podswietlenia elewacyjnego budynku OKiB, dla latarni
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parkowych, dla wiaty wielofunkcyjnej) z zasilaniem z rozdzielni w budynku gospodarczym.
-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej w bud. gtdwnym i gospodarczym OKiB
w istniejacych otworach

-wzmocnienie stropu pod strychem

-rozebranie istniejagcych schoddéw zewnetrznych w miejscu projektowanej pochylni dla
niepelnosprawnych

-remont komindw i przewodow wentylacyjnych w bud. gtéwnym OKiB

-grupowanie przewodoéw wentylacyjnych grawitacyjnych w obrebie istniejacej konstrukcji
murowanych przewodow

Prace niewymagajace zgloszenia :

-docieplenie budynku (dachu, elewacji, podtogi na gruncie i §cian budynku gospodarczego)
-docieplenie budynku (dachu budynku uzytecznosci publicznej)

-utwardzenie terenu

-wykonanie §ciezki o nawierzchni mineralnej

-wykonanie pochylni dla niepelnosprawnych

-wykonanie ogrodzenia

-wykonanie 4 miejsc postojowych

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku gtéwnego OKiB i gospodarczego
-przebudowa wewnetrznej instalacji wodnej budynku gtéwnego OKiB i gospodarczego
-przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku gléwnego OKiB i gospodarczego
-przebudowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku glownego OKiB
-wykonanie nasadzen

Na dzialce znajduje si¢ kablowa napowietrzna sieé¢ niskiego napiecia 400V, sie¢
wodociggowa i wewnetrzna kanalizacyjna,

2)

3)

( Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
Elementy zagospodarowania terenu oraz sprzet, ktére moga stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
-sieci uzbrojenia terenu, w szczegolnosci siec elektroenergetyczna
napowietrzna, inne sieci
- narzg¢dzia rgczne 1 mechaniczne elektronarzedzia
- rusztowania i podesty robocze
- pojazdy i maszyny budowlane.
-urzadzenia transportu wewngtrznego
Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

3.1) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 1m a w szczegdlnosci

- wykonywanie remontu dachu : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
- wykonywanie robot malarskich i tynkarskich: niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan,

3.2) Wykonywanie robot ziemnych

4)

- ryzyko przysypania gruntem

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako: szkolenie wstepne, szkolenie
okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogodlne (,,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien
zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikdw,

- obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Szczegolowy wykaz przepisow, z ktorymi powinni zosta¢ zapoznani pracownicy przed
przystapieniem do prac budowlanych:
5.1) przy wykonywaniu remontu schodéw i muru oporowego:

WSZYSCY pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w

ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 péz. 401,

Rozdziat 2 - Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

Rozdziat 3 - zagospodarowanie terenu budowy

Rozdziat 4 -Warunki socjalne i higieniczne

Rozdzial 6 - Instalacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne

Rozdzial 7 - Maszyny i1 inne urzadzenia techniczne,

Rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze,

Rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach,

rozdziat 10- Roboty ziemne

Rozdziat 11 - Roboty impregnacyjne i odgrzybienowe

Rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

Rozdziat 13 - roboty ciesielskie

Rrozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

Rozdziat 16 - Roboty spawalnicze

Rozdzial 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne

rozdziat 18 — Roboty rozbiorkowe,

W/w instrukcje powinny okreS$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpocze;mem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie p051ada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

5) Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
5.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji
5.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umie$ci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
5.3) Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
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planie j/w

5.4) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

5.5) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysoko$ciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

5.6) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m ,0znakowac¢ na planie j/w

5.7) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15¢m, porgczy
umieszczonych na wysokosci 1, 1 m oraz deskowania azurowego pomigdzy porgcza a
deska kraweznikowa.

5.8) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

5.9) Zainstalowaé o$wietlenie emitujace czerwone $wiatlo.

5.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

5.11) Skarpy wykop6w o odpowiednim nachyleniu.

5.12) Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

5.13) Zejscia do wykopu wykonac co 20m .

5.14) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w.

Opracowal: inz. Andrzej Wesoly
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